
Podlog 63, 
3311 Šempeter v Savinjski dolini
Slovenija

SVET JEKLENIH STREŠNIH KRITIN
Kjer domišljija in praktičnost ne poznata meja.

Si želite osebni stik
vabljeni v naš 

razstavni salon.

Iščete kritino, ki je odporna
na vse vremenske pogoje, 

zanesljivo in obstojno.

Naša kritina je primerna za vsak 
dom, vikend ali poslovni prostor 

vi izbirate mi dostavimo.

www.mebi.si
info@mebi.si
Tel: 03 700-17-07
Gsm: 040 293-770

P.E.

PODJETJE MEBI, d.o.o.  
VAM NUDI ŠIROKI SPEKTER PROFILIRANE PLOČEVINE V OPEČNI, 
VALOVITI ALI TRAPEZNI OBLIKI, V NAROČENI DOLŽINI.

KRITINE IZDELUJEMO IZ ALUZINK ALI POCINKANE PLOČEVINE V 
RAZLIČNIH NANOSIH BARVE, KOT SO POLIESTERSKO, MATIRANO 
ALI GRANITE BARVE. V ENAKIH BARVAH IN MATERIALIH VAM 
PONUJAMO ŠE ZAKLJUČNE ELEMENTE.

ODLIČNA KOVINSKA KRITINA Z IZOLACIJO ALI BREZ.

NJENE PREDNOSTI SO DOKAZANE ZLASTI NA STREHAH Z MALIM NAKLONOM!



Adria

Bond TEHNIČNE PODROBNOSTI
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DOLŽINA MODULOV

ŠIRINA PLOŠČE

350 mm

1115 mm
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ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1085 mm

*10o

DOLŽINA MODULOV

ŠIRINA PLOŠČE

350 mm

1210 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1140 mm

*15o

DOLŽINA MODULOV

ŠIRINA PLOŠČE

350 mm

1135 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1005 mm

*8o

DOLŽINA MODULOV

ŠIRINA PLOŠČE

350 mm

1135 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1150 mm

*15o

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Klasik

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Normal

TEHNIČNE PODROBNOSTI

TEHNIČNE PODROBNOSTI

TEHNIČNE PODROBNOSTI
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DOLŽINA PLOŠČE

ŠIRINA PLOŠČE

Po naročilu

1120 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1180 mm

Primerno samo za stene

DOLŽINA PLOŠČE

ŠIRINA PLOŠČE

Po naročilu

1150 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1100 mm

8o

DOLŽINA PLOŠČE

ŠIRINA PLOŠČE

Po naročilu

1005 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1000 mm

*5o

DOLŽINA PLOŠČE

ŠIRINA PLOŠČE

Po naročilu

1005 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

1000 mm

*5o

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Trapez
10

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Trapez
20

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Trapez
40

TEHNIČNE PODROBNOSTI

TEHNIČNE PODROBNOSTI

TEHNIČNE PODROBNOSTI

TEHNIČNE PODROBNOSTI

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

Valovita
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KRITINE SE NE SMEJO REZATI Z REZALKO. NAD 
POCINKANO PLOČEVINO NE SMEJO BITI PRISOTNE 
MOČNE POZITIVNE KOVINE, ZLASTI NE BAKER. 
MOREBITNE PRASKE SE POPRAVIJO Z USTREZNO 
BARVO. MINIMALNO VZDRŽEVANJE POMENI DA JE 
TREBA KRITINO V NAJPOZNEJE 5 LETIH PREVERITI, IN 
MOREBITNE NAPADENE TOČKE USTREZNO ZAŠČITI-
TI. KRITINA NI PRIMERNA ZA SKLADIŠČENJE. PRI 
KRITINAH TRAPEZNIH OBLIK JE MOŽNOST ODSTO-
PANJA  +/- 5 CM

MOJSTRI POZOR

VEČ INFORMACIJ O NAŠIH 
KRITINAH NAJDETE TUDI NA NAŠI 
SPLETNI STRANI:

WWW.MEBI.SI

VSE OBLIKE KRITIN NAD 100m2 VAM IZDELAMO V 
24 URAH. NA ŽELJO VAM UREDIMO TUDI DOSTAVO. 

EMBALAŽA V CENO NI ZAJETA
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DOLŽINA PLOŠČE

ŠIRINA PLOŠČE

Po naročilu

530 mm

ŠIRINA POKRIVANJA

MINIMALEN NAKLON

475 mm

*5o

TEHNIČNE PODROBNOSTI

*primerno samo ob dodatni tesnitvi

BARVNE MOŽNOSTI

RAL 9002, RAL 9006, RAL 3009, RAL 8004, 

RAL 8017, RAL 8019, RAL 9005, RAL 6028, 

RAL 7016,  

ALI PO NAROČILU, V GLADKIH ALI M
ATT BARVAH

DO KRITINE

www.mebi.si
info@mebi.si
Tel: 03 700-17-07
Gsm: 040 293-770

VEČ INFO:

POLEG RAL BARVNE PALETE VAM PONUJAMO TUDI 
MOŽNOST TE NOVE MODERNE BARVNE IZVEDENKE.

NOVA BARVA

Klik


